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おまかせ設定ガイド 


广 、 

r おまかせ設定ガイド J の使い方 

本製品を使い始めるまでの準備作業を、最ル限にまとめたものが、この「おまかせ設定ガ 
イド」でず。 

準備作業は、契約したプ□バイダとの接続方法によって異なりますが、このガイドでは代 
表的なケースのみ解説しまず。下記の表の5ち、色の付いている接続方法に該当する方の 
みこのガイドをお読みください。 


回線 

接続する方法 

メモ 

お読みください 

ブ□-ド 
パ’ンド 

PPPoE による接続 

目フレッツ、フレッツ -ADSL など、 
をくのプ□バイダに採用されています。 

表面 

(このページ） 


PPPoE を使用しない接続 
(DHCP 接続） 

Yahoo ! 目目や CATV などで多く採用 
されています。 

r 導入/設定ガ 
イド」へ 


固定 IP アドレスの割り当 
てサービスを利用した接続 

プ□バイダから固定の IP アドレスを割 
0当ててち6います。 

「導入/設定ガ 
イド」へ 

に DN 

端末型ダイヤルアップ接続 

必要なとさのみダイヤルアップ接続す 
るちまです。 

裏面 


フレッツ-旧 DN で接続 

フレッツ • ISDN の契約をして、 ISDN 
回線で常時接続する方法です。 

r 導入/設定ガ 
イド」へ 


※このガイドでは、ブ□ー ドバンドによる接続と、に DN 接続を両方使用する方法については 
解説していません。「活用ガイド〜中•上級編」を参照してください（手順田]で MN 128- 
SOHO ホームページに接続して、ダウン□-ドする必要があります)。 

※お使いのパソコンの状態によっては、このガイドのとおりに操作してち、うまくいかないこ 
とちあります。その場合は、「うまくいかないときは」をご覧ください。 


B フレッツ、フレッツ ^ADSL などの 
ブ□—ドバンドで接続ずるとを （PPPoE) 


□ 本製品を設置しましよう 


ィラストを参照しなが5、下記の手順で機器の接続と配線を行ってください。 

\ I すべての機器の電源び OFF になつていることを確認してか6始めてください。 

♦光回線終端装置/ ADSL モデムの取扱説明書に従って接続してください 
C rC^ 一 1 /光回線終端装置/ ADSL モデム 


WAN ポート 


LAN ケーブル 
(ご巧意 < ださい） 



LAN ポート 
(LAN1 〜4のいずれか） 


LAN ケーブル 
(付属品） 



パソコンの LAN ポート 


( T ) 光回線終端装置または ADSL モデムの LAN ポートと、本製品の WAN ポートを、 LAN 
ケーブルで接続します。 

③本製品の LAN ポート ( LAN 1 〜 4 のいずれか）と、パソコンの LAN ポートを、付属の 
LAN ケーブルで接続します。 


凸本製品の電源を ON にしましょう 

因 

1 


巧回線媛端装置/ ADSL モデムの電源を、巧に ON にしてか5始めてください。 





) 本製品の電源プラグをコンセントに差し込みます。 


^本製品の電源スイッチの「一」側を押します。 


り本製品前面の POWER ランプ、 WAN ランプが点なします。 

& WAN ランプび点なしないとをは、「ラまくいかないとさは」へ。 


B クイック設定ぺージで本製品の設定をしましょう 


\，|プ□バイダか百送付された、ユーザ ID 、 パスワードび記載されている書類をご用意<ださし、。 

のバソコンの電源を ON にします。本製品の LAN ランプが点灯ずることを確認してください。 


② Web ブラウヴを起動します。アドレスの欄に、 

http:// 192.168 .0.1/ と入力します。 


③クイック設定ぺージが表示されまず。 

※クイック設定ページび開かないとさは、「ラまくい 
かないときは」へ。 


® セキュ U テイ強化のため、設定ぺージを開くと 
さのユーヴの、バスワードをまめて、[設定ぺ一 
ジのアクセス権]に設定しておさます。半ち英 
数字で 32 で字し U 内であれば何でも構いません。 

※巧回占、6、設定ページを開くとさは、このユーヴ 
ID とバスワードを入力する必要びあ D ます。設定 
したユーヴの、バスワードは忘れないようにして 
<ださい。 

⑤ [ PPPoE 設定：メイン]で、プ□バイダの設定 
をします。 

〇[じ(下の内容で設定を巧う]をチェック 
@ [相手先名称]に任意の名前を入力 
@プ□ノ（イダから指をされた情報を入力 


ファイルの福集(臣ま示がわ尉こ入り曲ツ-ルのヘルプお） 

Q 戻る ’ -、_ j 间圍：/つなをも'訊入。ザブ 
http：// 192.168 .0.1/^ 


I ♦Elterre 止で PPP によるダイヤルアッブ巧荒を封け S だ. ADSL-i^CATVts 
れて L み地ま ira 中の KP と PPP)S 商夕 一 7-ットアク它スすると君 3. 
ベージで田厨行い壬 T。 お勇忘小巧の1お防入力 T るたけで田厨荒了 
ことができ王す。 


送情"スワードロ.とのよブ巧ぞみ店きを王してが* J またが ♦_] の1で芋が 
责示され壬 T。 

史ますると* 口. 5示されている r*j 王じ口 r*j をおしてから，おしいで字 
列宙入力して <だみ\ 



ログインユーザの 

admin 


□グイン/ i スワード 



ログインバスワード(再入力） 




》同じパスワードを両方に入力します。 
•や*で表示されます。 


は下の巧きで設をを行う 
巧手先名が 
サーピスを 

(ブロバイダかろ巧まさ打た巧のみ入で> 
送信ユーザ ID 
送信バスヮード 
DNS サーバアルス 


囚（ま巧を:接镜巧丰ホ登録#0 〇 
I ブ □ バイヴ1 卜0 


I 


サービス名 

プ□バイダからサービス名を指定されたとさのみ入力（指定されていないときは空白） 

送信 ューザ ID 

指定されたユーザ ID を ruse 惟) xxx.ne.jp」 等の形式で入力 

送信バスワード 

指定されたパスワードを入力（大文字-ル文字を区別してください） 

DNS サーバアドレス 

プ□バイダから DNS サーバの IP アドレスを指定されたときのみ入力 




(D L 設定]ボタンをクリックします。- 1 I の哥丐 I . . . 

[I ♦Etherr^iJl て PPP によるプイヤルアッフ椒お 5 動なさせ. ADSL や CATVa; 招 

MN128-S0 卜 I0-I 防 りている地城 P の中のに P と PP 贿偽してインターネシトアク C7 ■するとき口，この 

Ver 100 ぺージで!淀を i みなず.ぶ爱是小陆の情防ん力ずる C けで!淀 S 完下ずる 

⑦ バスワードの確認ダイア□グが表示されます。 一 か こ。'で網 

ユヴ名、ノ\スワド欄し、④で鼓定した □ でがん力.紙…!姑]ボタ _/ をクリ')ク1■てがぁ I. 

グインユーヴ ID 、 パスワードを入力し、[日の こ 離)離？ 麗惡;ドはどのが成字;蹄私て帅または「•卿巧が 

ボタ、'を勺 I いリクしキず こ盟こ 證競說載さ肺,る响または,•面肖細,ら'がしぃ巧 

. I ' R 是 ij 町0直し I 

⑧ [再起動]の画面が表おされた S [再起動]ボ 
タンをク U ックします。 

⑨ 本製品が再起動した5、本製品の WAN ランプ、 LAN ランプが点なしていることを確認してく 
ださい。 


ISDN でインターネット接続と 
電話の設定を巧う場合は裏面へ 


凸インターネットに接続してみましよラ 


Web ブラウヴのアドレス欄に、 

http://www.ntt-me.co.jp/mnl 28/ 

[ Enter ] キーを巧します。 


と入力して、 


! づ ■ 巧。巧な -‘i I 


ブ □- ド JO K«icisDN« け aec 
WKMCIU-，，。。*' ISDN 11—, 
T40 ど ISDNS プロードけ；/ド BS« 
かけインけプ. 


.リ sld—llir"^Cofc r flir 一 P |ぐ| 

g し。} I II, … infr.. iSl N1なモ モこ五‘。，い， 

* し>11王 r.l,W … fil 内巧ち》 ，こち‘ピさい， 


MN 128- S 0 H 0 ホームページび 
表示されます。 

本製品の PPPoE ランプが点灯す 
ることを確認してください。 

これで巧続は完了でず！ 

※上記のような接続の操作を巧うまでは、 
インターネットには接続されません。 


旦うまくいかないときは 


♦電源を ON にしても、 WAN ランプびつかない（度]-感） 

^光回線終端装置 / ADSL モデムの接続は正しいですか？ 

光回線終端装置/ ADSL モデムに付属の取扱説明書を確認してください。 
^光回線終端装置 / ADSL モデムの電源は ON になっていますか？ 

^本製品 （ WAN ポート）と光回線終端装置/ ADSL モデム間で、ケープル 
は正しく接続されていますか？ 

♦クイック設定ページが開かない （ g ]- ②） 

^アドレス欄に入力するで字を間違えていませんか？ 

再度入力してみて < ださい。 

^本製品 （ LAN ポート）とパソコン （ LAN ポート）間で、ケープルは正し 
く接続されていますか？ 

^パソコン側のネットワーク設定を確認してみてください。 

パソコン側では、 IP アドレス、 DNS サーバアドレスを自動取得する必要 
があります。確認ち法については、「導入/設定ガイド」の「設定ページ 
が開かないとさは」を参照してください。 

一 Web ブラウザの設定で、プ□キシサーバーを使う設定になっていませんか？ 
Internet Explorer 巨の場合は、[ツール]--[インターネットオプシヨ 
ン]-[接続]タブをク U ックしたあと、 [LAN の設定]ボタンをクリッ 
クし、 [LAN にプ□キシサーバーを使用する]のチェックを外します。 

♦インターネットに接続でまない、 PPPoE ランプび点なしない 

(面） 

^プロバイタ’との契約、工事は完了していますか？ 

一 PPPoE を採用していないプ□バイダと契約していませんか？ 

設定ち法が異なるので、「導入/設定ガイド」をお読み<ださい。 
^プ111バイタ’からの情報は正しく設定しましたか？ 

送信ユーザの、送信パスワードは、必ず半角文字で入力してください。 
パスワードは大文字-ル文字を区別して入力し直してみてください。 

♦ どラしてちラま<いかないとまは 

「導入/設定ガイド」の「ルータ機能の設定を購入したとさの状態に戻 
すときは」を参照し、いったん本製品の設定を元に戻してか S 、 「導入/ 
設定ガイド」に従って最初か5やり直してください。 





























ISDN でプ□バイダに端ホ型ダイヤルアップ接続 
+電話傑を設定ずるとを 


本製品を設置しましよう 


ィラストを参照しなが S 、 下記の手順で機器の接続と配線を行ってください。 

W ずべての機器の電源が OFF になつていることを確認してか S 始めて<ださい。 
本製品の電源を OFF にしてください。 


pTlt ： 製品の DSU を巧うとを ) — 

の 本製品左側面の DSU スイツチが2つと 
も ON になっていることを確認します。 
OFF になっているときは精密ドライバー 
など先のとがったもので 日 N にして くだ 
さい。 



DSU スイッチを2つとち ON 
(出荷時は曰 N になっています） 

《 1つだけ ON の状態で使用ずると、故障の原因 
となりまず。 

②モジュラージャックと、本製品のに DN 
U ポートを、付属の旧 DN(U 点)ヶーブル 
で接続しまず。 

ISDN U ポー トー 

に DN (U 点） 

ケープル（付属） 




(D 本製品の TEL ポート （TEL1，2) と電話 
機や FAX を接続します。 


TEL ポート 1.2 



角） 本製品の LAN ポート ( LAN 1 〜 4の 
いずれか）と、パソコンの LAN ポート 
を、付属の LAN ケーブルで接続します。 


LAN ポート 
( LAN 1 〜4の 
いずれか） 


本製品 


パソコンの 
LAN ポート 



LAN ケープル 
(付属品） 


rC 本製品の DSU を巧わないとを 

(別の DSU を掩ラとき） 

の本製品左側面の DSU スイツチを2つと 
も OFF にします。精密ドライパーなど先 
のとがったちので動かして<ださい。 



DSU スイッチを 
2つとち日 FF 
&1つだけ OFF の状態で使巧ずると、"故障の原因 
となりまず。（出荷時は ON になっています） 

②月 IJ に用意した DSU の TERMINAL ポート 
と、本製品のに DN S/T ポートを、 ISDN 
(S/T 点)ケーブルで接続します。 



ISDN ( S/T 点）ケープル 
※別途用意してください。 


曰本製品の電源を ON に 
しましよラ 


①本製品の電源プラグをコンセント 
に差し込みまず。 




i 


LJ 

レ句 


(2) 本製品の電源スイッチの「一」側 
を巧します。 



③本製品前面の POWER ランプが点 
なしまず。 

※日し日2ランプび両方点滅したと 
きは、「ラまくいかないときは」へ。 



クイツク設定ぺージで本製品の設定をしましよう 


プ□バイダか6を付された、ユーザ ID 、 パスワードが記載されている書類をご用意ください。 




①バソコンの電源を ON にしまず。本製品の LAN ランプが点なすることを確認してください。 


(D Web ブラウザを起動します。アドレスの欄に、 

http:// 192.168 .0.1/ と入力します。 


③ クイック設定ページが表示されます。 

※クイック設定ページび開かないときは、表面（「日 
フレッツ、フレッツ • ADSL などのブ□-ドバン 
ドで接続するとき （PPPoE)」 面）の「うまくい 
かないとをは」へ。 

④ 画面左側のメニューか5 USDN で接続]の下 
の[端末型ダイヤルアップ]を選択します。一 

[ISDN クイック設定（端末型ダイヤルアップ)]画面 
び表示されます。 

⑤ プ□バイダの設定をします。 

〇け目手先名称]に任意の名前を入力 

@け目手先電話番号]にプ□バイダの電話番号を入力 

めプ□バイダか日指定された情報を、半角英数字で 
入力 


ファイルの S 巧の巧示がわホ ( こ入口必ツ - ル①ヘルプ (M) 

〇戻る - 〇 W 固這户巧巧なぉ就入。ザ巧ィァ•©こ 

アドレ:【の I http：// 192.163 .0.1/ 2 * 



7H ルの森の RS<y> お500(がツ-ルのヘルプ出！ 

过民い！* i 凶因的/— 田ユ。, 

7ド 17■で、 [• hltD//l92l«aOI/ 


laiBna 


• 白-‘’ふ国 





I りメー巧入力•に正して居淀]ボタ; yS クリッんてくだみ'. 

を階なワ ーK 口—どのよブの歹I巧設定:レても「*_]また口「♦」の1でずがま 
みされまず。 

- r ると苗 3. 表示5れでぃる「><」ミた口「#_|を;肖ちしてから，折 U 巧す列 

てな巧八 



巧手ホをか 
巧手先電話番号 
送信 ユーザ ID 
送信バスワード 
DNS サ—■/けドレス 
白動接镜 



©しなし、0する0 


送信ューザの 

指定されたユーザ ID を入力 

送信パスヮード 

指定されたパスワードを入力（大文字-ル文字を区別してください） 

DNS サーバ アドレス 

指定された DNS サーノ の IP アドレスを入力 


〇自動接続するかどラか選択します。自動接続を[する]に設定した場を、インターネットにアクセ 
スする 操作 （Web ブラウヴで URL を指定するなど）をするだけで、本製品が自動的に電話をかけ 
てプ□バイダに接続します。ここでは[しない]のままにしておきます。 


自動接続を「する」に設定した場含は、さまざまな要因によって気づかないうちに自動接続されて 
いる場含があり、予想外の通信料金がかかる可能性がありますのでごま意ください。事前に接続制 
限などの設定を行うことをお勧めします。導入/設定ガイド「接続制限するには」 

© [設定]ボタンをクリックしまず。 

⑦確認のメッセージが表示された6 [0 K ] ボタンをクリックします。 

本製□ちが再起動した S 、 本製品の LAN ランプが点灯していることを確認してください。 

《B1、 巨2ランプび両方同時に点滅したときは、「うまくいかないときは」へ 



を巧へ辛封で回な!を浸!ちします。 
[切が憶 補中の问なぞ辛 h で切がします。 


インターネットに接続してみましよラ 


① 設定ぺージのメニューか6 [ ISDN で接続]の[端末型ダイヤルアップ]を選択します。 

② [クイック接続/切断]の[接続]ボタンをク1」ックしまず。 B 1、 ま^ l ™5 
たは B 2 ランプが点滅し、そのあと点口しまず。 

これで接続は竞了です！ 

③ インターネットに接続してみましよ5。 Web ブラウザのアドレス欄に、 

http://www_ntt-me_coJp/mn 128/ と入力して、 [ Enter ] キー 
を巧します。 

MN 128- S0H0 ホームページが表示されます。 

④ 切断するとさは、②と同じページの[切断]ボタンをク U ックします。 

切断をは、 B 1 または B 2 ランプびミ肖えることを®話してください。 




接滿规はこちらで貝ることができます。 




'诚よ' 




電話機を設定します 




TEL ポートに接続した電話機の設定を行います。ここでは、巧のような 
例で解説します。 

• TEL ポート1に電話機を1台接続 
•契約者回もち番号「000-1 23-4 已已7」 

•本製品のマルチアンサー機能（擬似キャッチホン）を使いたい 
《 i • ナンバーを契約している方は設定方法が異なります。導入/設定 
ガイドを参照してください。 

① 設定ぺージのメニューか6 [詳細設定へ]をク U ックします。 

詳細設定ページに切り替わります。 

② 電話機がナンバーディスプレイ対応 
の場合は、次の操作が必要です。 

メニューか6 [アナ□グ設定]を開さ、 

[ポートごと]を選択します。 

電話機がポート1に接続されている 
ので[ポート 1] の [ INS ナンバー 
ディ スプレイ/キャ ッチホン- ディ 
スプレイ]で[ナンパ'-•ディスプ 
レイのみ使用ずる]を選択してか己、 

[設定]ボタンをクリックします。 

③ メニューか5 [アナ□グ設定]を開 
き[ポート共通]を選択します。 

[擬似フレックスホン]の[マルチア 
ンサー(擬似キャッチホン)]で[す 
る]を選択してか S 、 [設定]ボタン 
をク U ックします。 


beck 

ポート ち病谋お 

モデム/ FAX 性£け巧吉< 

【 iNsr ノい-•アイ乂フレイ/モでジナ 

1わン•デイスブレイ 

すンバー•ディスブレイのみ (S 用する V ' 

ヌイヤル巧；•口た究旧ま C ■の恃6祥 


司 W 問タイマ） 


発 巧をまち 

|吳«*回***号（けン "-) V 


♦TEL ポ ーh •のをポート#话のくラメー女ぞ没定します。 


I 巧イー娩入力•慢正して[き猫ボタンをクリック L ■てぶさい. 


18^す旧巧な 


④メニューか5 [アナ□グ設定]の[ダイヤルイン]を選択しまず。 
[ダイヤルイン登録き号0 (契約者回線ま号)]の設定を行います。 


〇[登録ま号]に「000- 
に 3-4 已日7」を入力 

@情信ポ-卜]で[ポ-卜 
1に着信]を選択します。 

@擬似キヤツチホンの設をを 
します。 

[話中着信]を[する]に 
設定します。 

〇〜©が終わった！5、歐 
定]ボタンをク U ツクしまず。 


當まま号 
着ちボート 
樓先新言禍 
幫記送 
爸信瞬を号 
L モード メジ だージミ階城おせ機能 ■ 
[ボート 1] 

ヴブアドレス 
話中苦信 

ヴブアドレスグロー/引しを f 言 
柿ート 2] 

サブアドしス 
話中ま信 

サブアドレスクロー/ くル着情 


(000-123-4567 


DD 


[ボート1じ着 ft 


!1なが 


巧 


〇しない©する 
©しない0する 


©しない0する 
J 0 U 3 L ' 〇する 


@ 




ま<いかないとまは 




♦電源を ON にずると、 B 1、 B 2 ランプび両方同時に点滅ずる 

^ケーブルを接続するとき、本製品の電源を OFF にしておきましたか？ 

電源を日 N にしたままケープルを接続すると、 ISDN 極性の自動判別が正 
しく行われません。 

^本製品の〇51_1を使ラ場を、に DN (U 点）ケーブルは正しく接続されて 
いますか？ 

本製品に付属のに DN (U 点）ケーブルが、本製品の U ポート、およびモ 
ジュラージャックに正しく接続されていることを確認してください。 

一ほかの DSU を使う場合、 DSU スイッチを2つとち OFF にしましたか？ 
いったん本製品の電源を日 FF にしてから、本体左側面の DSU スイッチを、 
2つとち日 FF にして、再度電源を ON にしてください。 

叫まかの DSU を使う場含、に DN (S/T 点）ケーブルは正しく接続されて 
いますか？ 

別売の ISDN (S/T 点）ケーブルが、本製品の S/T ポート、および DSU 
に正しく接続されていることを確認してください。 































































































































































































